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注：1、颜色由使用方指定；
2、签订合同后15日内交付使用。
报价单
	品名
	规格
	单位
	数量
	单价
	合计

	电脑桌
	
	
	
	
	

	凳子
	
	
	
	
	

	演讲台
	
	
	
	
	

	总报价
	小写：


大写：

	供货商
	

盖章（或签字）

	比价人员
	




	日期
	



image1.emf
序号 产品名称 产品图片 规格型号 材质说明 数量 单位

单价

（元）

合计

（元）

1 电脑桌

600*600/1280*

760/1200

1、基材：采用优质多层实木板，甲醛释放限量（1m³气候箱

法）≤0.015mg/m³，密度≥0.65g/cm³;内胶合强度、表面胶

合强度、2h吸水厚度膨胀率各单项检测合格；

2、面材：选用优质三聚氰胺饰面板，符合GB/T 15102-2017

浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB18580-2017室内装饰装修

材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 17657-2013 人

造板及饰面人造板理化性能试验方法标准要求；

3、封边条：含水率≥11.4%，耐干热性符合标准要求，耐磨性

符合标准要求，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性

符合标准要求；

4、钢管:选用40*40*1.2M厚钢管，保证耐盐雾试验≥500小

时，耐腐蚀等级≥10级，断后伸长率≥30%，抗拉强度≥

360Mpa，金属喷漆(塑)涂层硬度≥6H。

91 位

2 凳子 标准

1、基材：采用优质多层实木板，甲醛释放限量（1m³气候箱

法）≤0.015mg/m³，密度≥0.65g/cm³;内胶合强度、表面胶

合强度、2h吸水厚度膨胀率各单项检测合格；

2、面材：选用优质三聚氰胺饰面板，符合GB/T 15102-2017

浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB18580-2017室内装饰装修

材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 17657-2013 人

造板及饰面人造板理化性能试验方法标准要求；

3、封边条：含水率≥11.4%，耐干热性符合标准要求，耐磨性

符合标准要求，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性

符合标准要求；

4、钢管:选用40*40*1.2M厚钢管，保证耐盐雾试验≥500小

时，耐腐蚀等级≥10级，断后伸长率≥30%，抗拉强度≥

360Mpa，金属喷漆(塑)涂层硬度≥6H。

91 位

3 演讲台 标准

1、基材：采用优质多层实木板，甲醛释放限量（1m³气候箱

法）≤0.015mg/m³，密度≥0.65g/cm³;内胶合强度、表面胶

合强度、2h吸水厚度膨胀率各单项检测合格；

2、面材：选用优质三聚氰胺饰面板，符合GB/T 15102-2017

浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB18580-2017室内装饰装修

材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 17657-2013 人

造板及饰面人造板理化性能试验方法标准要求；

3、封边条：含水率≥11.4%，耐干热性符合标准要求，耐磨性

符合标准要求，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性

符合标准要求。

1 组


